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   MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR









INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                       






         „PETRODAVA” AL JUDETULUI NEAMŢ
FIŞA TEHNICĂ

în vederea emiterii avizului privind protecţia civilă,   
1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
1. Denumire 1)..........................................................................................................................................
2. Amplasament1).....................................................................................................................................
3. Beneficiar1)...........................................................................................................................................
4. Proiect(1)nr..........................elaborator(1)...............................................................................................
2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI1) (în funcţie de tipul de construcţie)
2.1. Tipul construcţiei - structură ..............................................................................................................
2.2. Înălţime .............. m, număr niveluri...........
2.3. Suprafaţa desfăşurată ............ m2
2.4. Suprafaţa subsolului (adăpostul de protecţie civilă) ……………m2
2.5. Număr de salariaţi (dacă este cazul) …………….
3. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUl1)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIŢIILOR ŞI RESTRICŢIILOR IMPUSE1)
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                                ÎNTOCMIT(2)
L.S.
…………………………………………………………………………………………………………………….
5. Văzând specificările prezentate în FIŞA TEHNICĂ privind modul de îndeplinire a cerinţelor de avizare, precum şi documentaţia depusă pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acordă:

AVIZ FAVORABIL
fără/cu următoarele condiţii3).................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………….................
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                   INSPECTOR ŞEF
(3)…………………………………………………..

                                                                                                   (nume, prenume, semnătura)

                                                                                                                                   L.S.
DATA………………………..

PRECIZĂRl

PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI „FIŞĂ TEHNICĂ" pentru avizul privind protecţia civilă,
I. DATE GENERALE

1. Baza legală:                             
- Legea privind protecţia civilă nr. 481/2004, modificată şi completată cu Legea nr.212/2006;
- Hotărârea Guvernului nr.560/2005 privind aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor    de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă, modificată şi completată cu Hotărârea Guvernului nr. 37/2006;

- OMAI nr. 1435/ 18.09.2006 privind aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind protecţia civilă;
- Decizia primului ministru nr.177/1999 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi executarea adăposturilor de protecţie civilă în subsolul construcţiilor noi.
2. Conţinutul documentaţiilor – în două exemplare;

a) Cerere tip;

b) Certificat de urbanism, în copie;

c) Plan de situaţie şi de încadrare în zonă, anexă la certificatul de urbanism vizat spre neschimbare de către serviciul de urbanism al emitentului autorizaţiei de construire;

d) Plan de arhitectură al celui mai de jos nivel al construcţiei şi schema instalaţiilor de filtroventilaţie, pentru adăposturile cu capacitatea mai mare de 50 persoane şi al instalaţiilor electrice din adăpost;
e) Plan secţiune verticală clădire cu instalaţiile de filtroventilaţie din adăpost, pentru adăposturi cu capacitatea mai mare de 50 persoane;

f) Memoriu tehnic de specialitate;

g) Fişa tehnică , întocmită conform Formularului F8.3. din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

h) Opis cu documentele depuse.
-  Documentele avizate se emit după ce solicitantul prezintă chitanţa de plată a  taxei de avizare;

NOTĂ: 1. Avizatorul va reţine un set din documente prevăzute la punctul nr.2.
            2. Memoriul tehnic de specialitate cuprinde, următoarele:


a) date generale despre adăpost: necesar personal de adăpostit; echipare cu instalaţii speciale, utilaje şi tâmplărie, grupuri sanitare; descriere accese, grosimi pereţi şi planşee, sistem armare, pardoseli, finisaje, racorduri; instalaţii de filtroventilaţie, electrice, sanitare, încălzire etc.;

b) date privind echiparea cu instalaţii de filtroventilaţie pentru adăposturile de protecţie civilă cu capacitate de adăpostire de peste 50 de persoane.
Avizul se înscrie pe original şi copia următoarelor documente: Fişa tehnică F8.3; Planul de arhitectură al subsolului/adăpostului; Planul cu secţiunea prin care se intersectează în mod obligatoriu cel mai de jos nivel al construcţiei/adăpostului; Schema instalaţiei de filtroventilaţie din adăpost,unde este cazul; Schema instalaţiei electrice a adăpostului; Planul de arhitectură al celui mai de jos nivel al construcţiei şi schema instalaţiilor de filtroventilaţie şi electrice din adăpost; Planul de situaţie şi de încadrare în zonă, anexă la certificatul de urbanism vizat spre neschimbare de către serviciul de urbanism al emitentului autorizaţiei de construire; Plan secţiune verticală clădire cu instalaţiile de filtroventilaţie din adăpost.
3. Durata de emitere a avizului
- 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii şi/sau depunerii documentaţiei complete.

II. CONDITII Sl RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR(4) (Caracteristicile tehnice care trebuie asigurate prin proiect)

- Suprafaţa/ volumul minim pentru un adăpost de protecţie civilă este de 9 mp/22,5 mc;

- La dimensionarea suprafeţelor şi a volumului spaţiilor (camerelor) de adăpostire să se ţină seama de următoarele cerinţe:

- suprafaţa minimă alocată: 1 mp/persoană;

- volumul minim alocat: 2,5 mc/persoană;

- Calculul pentru dimensionarea elementelor de rezistenţă ale subsolului ce se amenajează ca adăpost de protecţie civilă se va face în conformitate cu prescripţiile din TABELUL 2 din Decizia nr. 177 din 22.11.1999 a Priinului ministru al României pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi executarea adăposturilor de protecţie civilă în subsolul construcţiilor noi (grosimea plăcii planşeului nu va fi mai mică de 20 cm BA, iar grosimea peretilor exteriori nu va fi mai mică de 40 cm BA).

III.INDICATII PRIVIND TAXE DE AVIZARE4)                                                    
a)Temei: prevederile art. 25 alin. „d” din Legea nr. 481/2004
b) Valoarea taxei de avizare şi autorizare este de 50 lei .                                                                       

c) Modalitatea de achitare a taxei - În contul de venituri al bugetului de stat  20.16.01.03. deshis la Trezoreria Statului.

IV.ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR4)
Pentru proiectarea şi realizarea adăposturilor de protecţie civilă să se respecte Normele tehnice aprobate prin Decizia nr. 177 din 22.11.1999 a Primului ministru al României pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi executarea adăposturilor de protecţie civilă în subsolul construcţiilor noi
Nerealizarea adăposturilor de protecţie civilă conform documentaţiilor de execuţie avizate şi/sau nemenţinerea acestora în bună stare de utilizare atrage răspunderea juridică, conform legii.

---------------------------------------------------------------------

NOTA: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI „FIŞĂ TEHNICĂ"

(1) De către proiectant - cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului.

(2) De către proiectant - cu numele, prenumele şi titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătură, abilitat/autorizat în domeniu, potrivit prevederilor legale)

(3) De către avizator, ca urmare a analizei documentaţiei şi a FIŞEI TEHNICE depuse

(4) De către avizator, la faza de definitivare a formularului „FIŞA TEHNICĂ"

